Exemplu de aplicare a metodei de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională  INPDCM – fişa de evaluare a riscurilor pentru locul de muncă GESTIONAR POMPE PECO

Fişa de evaluare reprezintă un exemplu, cele 4 componente ale sistemului de muncă nu sunt exaustive. 

Procesul de muncă constă in activităţi de întocmire a documentelor de gestiune, servire clienţi.
Mijloacele de producţie utilizate pentru activităţile ce se regăsesc în procesul de muncă sunt:
· Calculator, display, tastatură;
· Sistem de alimentare cu carburant (pompă alimentare);
· Recipiente cu produse petroliere.
Sarcina de muncă:        -     Întocmire a  documentelor  însoţitoare  ale carburantului;
· Operarea intrărilor în fişa de magazie;
· Alimentarea cu carburant a autovehiculelor clienţilor;
· Comunicarea informaţiilor solicitate de clienţi.
Mediul de muncă: Procesul de muncă se defăşoară atât în incinta staţiei peco cât şi în exterior, în condiţii de  temperaturi crescute vara şi scăzute iarna.

FIŞĂ DE EVALUARE A RISCURILOR PENTRU  LOCUL DE MUNCĂ GESTIONAR POMPE PECO

	Unitatea:   PECO

	FIŞĂ DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
GESTIONAR POMPE PECO
Fisa nr…………………….
	Numar persoane expuse pe schimb

	Atelier………………………………
	Locul de lucru:

GESTIONAR POMPE PECO
	 Durata expunerii: 8 h/schimb
	Echipa de evaluare:      ……………………………….
…………………………………

	COMPONENTA

SISTEMULUI DE MUNCĂ
	FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI
	FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE FACTORI DE RISC
	DESCRIERE, PARAMETRI
	CONSECINŢĂ MAXIMĂ PREVIZIBILĂ
	CLASA DE GRAVITATE
	CLASA DE PROBABILITATE
	NIVEL DE RISC

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	EXECUTANT


	Acţiuni greşite

	Executare defectuoasă de operaţii
	Intrarea cu foc deschis, lucrul cu scule producătoare de scântei, fumatul, utilizarea de încălţăminte cu accesorii metalice în zonele, mediile, incintele sau locurile de muncă cu pericol de incendiu şi explozie.
	DECES
	7
	2
	4

	
	
	
	Vânzarea produselor petroliere în recipiente confecţionate din materiale neomologate pentru astfel de utilizări – pericol de incendiu, explozie.
	DECES
	7
	2
	4

	
	
	Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă
	Intervenţii neautorizate la reţeaua de alimentare cu curent electric.
	DECES
	7
	1
	3

	
	
	
	Deplasări, staţionări în zone periculoase.
	DECES
	7
	1
	3

	
	
	
	Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare.
	Invaliditate gradul II
	5
	2
	4

	SARCINA DE MUNCĂ
	Sarcină sub/ supradimensionată în raport cu capacitatea executantului
	Solicitare fizică
	Lucrul în picioare.
	ITM 3–45 zile
	2
	5
	3

	
	
	Solicitare psihică
	 Ritm mare de muncă
	ITM 3-45 zile
	   2
	         1
	         1

	
	
	
	Operaţii repetitive de ciclu scurt.
	ITM 3-45 zile
	   2
	         1
	         1

	MIJLOACE DE PRODUCŢIE
	Factori de risc mecanic
	Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice
	Lovirea executantului de către autovehicule pe platoul staţiei Peco.
	DECES
	7
	1
	3

	
	
	Deplasări sub efectul gravitaţiei
	Deplasări sub efectul gravitaţiei, răsturnarea, prăbuşirea maselor stivuite incorect. 
	INVAL
	7
	1
	3

	
	
	Suprafeţe sau contururi periculoase
	Contururi înţepătoare, tăioase.
	ITM 3-45 zile
	2
	1
	1

	
	Factori de risc termic
	Temperatura coborâtă a obiectelor/suprafeţelor
	Suprafeţe metalice reci.
	ITM 3-45 zile
	2
	2
	2

	
	Factori de risc chimic
	Substanţe inflamabile, substanţe explozive.
	DECES
	7
	2
	4

	MEDIUL DE MUNCĂ
	Factori de risc fizic
	Temperatura aerului
	Temperatura ridicată vara
	ITM 3-45 zile
	2
	1
	1

	
	
	
	Temperatura scazută iarna
	ITM 3-45 zile
	2
	4
	2

	
	
	Curenţi de aer.
	ITM 3-45 zile
	2
	4
	2


