
LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ:  Spalator auto
TABLOUL FACTORILOR DE RISC ORIENTAT PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

	A. FACTORI DE RISC SPECIFICI MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE

	1. Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare de către echipamentele de muncă.

	2. Rostogolire de piese neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate

	3. Cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau la manipularea manuală

	4. Proiectare lichide în procesul tehnologic

	5. Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare)

	6. Fixarea necorespunzătoare a sculelor în dispozitivele de prindere neadecvate

	7. Contact accidental cu suprafeţe umede, alunecoase

	8. Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas

	9. Sisteme de acţionare electrică defecte

	10. Lucrul cu substanţe toxice

	B. FACTORII DE RISC SPECIFICI MEDIULUI DE MUNCĂ

	1. Temperatura aerului ridicată 

	2. Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile încăperii

	3. Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate

	4. Calamităţi naturale - seism

	5. Vapori de la locurile de muncă învecinate  

	C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ

	1. Depozitarea produselor ce urmează a fi pregătite pe căile de acces din incinta locului de muncă 

	2. Efort dinamic la manipularea maselor mari

	3. Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt

	4. Poziţie de lucru verticală

	5. Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, legată de atenţia distributivă pe o zonă întinsă şi multiple echipamente de muncă 

	6. Ritm mare de lucru

	D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

	1. Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă

	2. Fixarea necorespunzătoare a produselor

	3. Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie

	4. Părăsirea echipamentelor tehnice în timpul funcţionării

	5. Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale echipamentelor tehnice

	6. Lucrul cu echipamente uzate

	7. Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat, pe direcţia de degajare a aburilor

	8. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare

	9. Intervenţii la organele de maşinii în mişcare în timpul funcţionării acestora 

	10. Neîntreruperea procesului de muncă la apariţia semnelor de disfuncţionalitate (vibraţii, zgomot, etc.)

	11. Îndepărtarea reziduurilor de pe echipamentele tehnice în timpul funcţionării acestora

	12. Depozitarea produselor în alte locuri decât cele stabilite, blocarea zonei de lucru sau a căilor de acces

	13. Lipsa ordinii şi curăţeniei la locul de muncă

	14. Nerespectarea normelor de igienă a muncii în timpul şi la terminarea programului de muncă.

	15. Minimalizarea pericolului prin nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi protecţie a muncii

	16. Executarea unor operaţii periculoase din proprie iniţiativă, neprevăzute în sarcina de muncă

	17. Intervenţii necorespunzătoare în caz de incendiu în special la instalaţii electrice

	18. Prezentarea la lucru în condiţii psihico-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, stres, sub influenţa alcoolului, droguri, etc.)

	19. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă

	20. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare


LISTA DE CONSECINŢE POSIBILE ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC
ASUPRA ORGANISMULUI UMAN

	Nr.

crt.
	CONSECINŢE

POSIBILE
	LOCALIZAREA CONSECINŢELOR

	
	
	Cutie craniană
	Cutie toracică
	Abdomen
	Tegument
	Aparat respirator
	Aparat cardiovascular
	Aparat digestiv
	Aparat renal
	Sistem osteoarticular
	Sistem

muscular
	Organe de simţ
	Sistem nervos
	Multiplă

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Coloana vertebrală
	Membru superior
	Membru inferior
	
	Ochi
	Nas
	Ureche
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Braţ

Antebraţ
	Palmă

Degete
	Coapsă

Gambă
	Picior
	
	
	
	Internă
	Externă
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D
	S
	D
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Plagă:    - tăietură

              - înţepătură 
	x

x
	x

x
	x

x
	x

x
	-

-
	-        -
	-

-
	-

-
	x

x
	x

x
	x

x
	x

x
	x

x
	x

x
	x

x
	x

x
	x

x
	x

x
	-

-
	x

x
	x

x
	x

x

	2.
	Contuzie
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.
	Entorsă
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Strivire
	x
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	x

	5.
	Fractură
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	x

	6.
	Arsură:      - termică

                  - chimică
	x

-
	x

-
	x

-
	x

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	x

-
	x

-
	x

-
	x

-
	x

-
	x

-
	x

-
	x

-
	x

-
	-

-
	x

-
	-

-
	x

-

	7.
	Amputaţie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	8.
	Leziuni ale organelor interne
	-
	-
	x
	-
	x
	x
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	x
	x

	9.
	Electrocutare
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	10.
	Asfixie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Intoxicaţie   - acută

                    - cronică
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	12.
	Dermatoză
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Pneumoconioză
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Îmbolnăviri respiratorii cronice provocate de pulberi organice şi substanţe toxice iritante 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Astm bronşic, rinită vasomotorie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	Boli prin expunere la temperaturi înalte / scăzute 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Hipoacuzie, surditate de percepţie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18.
	Cecitate
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.
	Tumori maligne, cancer profesional
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Artroze cronice, periartrite, stiloidite, osteocondilite, bursite, epicondilite, discopatii
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.
	Boala de vibraţii
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.
	Tromboflebită
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.
	Laringite cronice, nodulii cântăreţilor
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.
	Astenopatie acomodativă, agravarea miopiei existente
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.
	Cataracta
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.
	Conjuctivite şi keratoconjunctivite
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-

	27.
	Electrooftalmie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28.
	Boala de iradiere
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29.
	Îmbolnăviri datorate compresiunilor şi decompresiunilor
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30.
	Boli infecţioase şi parazitare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31.
	Nevroze de coordonare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32.
	Sindrom cerebroastenic şi tulburări de termoreglare 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33.
	Afecţiuni psihice
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34.
	Alte consecinţe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UNITATEA: 
______________________________________
	FIŞA DE EVALUARE A

LOCULUI DE MUNCĂ
	NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 

	
	
	DURATA EXPUNERII: 

	LOCUL DE MUNCĂ:                                        Spalator auto
	
	ECHIPA DE EVALUARE:

	COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ
	FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI
	FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE  A FACTORILOR DE RISC

(descriere, parametri)
	CONSE-CINŢA MAXIMĂ PREVI-ZIBILĂ
	CLASA DE GRAVI-TATE
	CLASA

DE PROBA-BILITATE
	NIVEL DE RISC

	A. ECHIPAMENTE DE MUNCĂ
	1. FACTORI DE RISC MECANIC
	1. Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare de către echipamentele de muncă.
	ITM 45-

180 zile
	3
	3
	3

	
	
	2. Rostogolire de piese neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate
	ITM 45-

180 zile
	3
	3
	3

	
	
	3. Cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau la manipularea manuală
	ITM 45-

180 zile
	3
	3
	3

	
	
	4. Proiectare lichide în procesul tehnologic
	INV gr. III
	4
	3
	4

	
	
	5. Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare)
	ITM 3-45

zile
	2
	6
	3

	
	
	6. Fixarea necorespunzătoare sculelor în dispozitivele de prindere neadecvate
	INV gr. III
	4
	2
	3

	
	2. FACTORI DE RISC TERMIC
	7. Contact accidental cu suprafeţe foarte calde (t≈1150°C)
	INV gr. III
	4
	2
	3

	
	3. FACTORI DE RISC ELECTRIC
	8. Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas
	DECES
	7
	1
	3

	
	
	9. Sisteme de acţionare electrică defecte
	DECES
	7
	1
	3

	
	4. FACTORI DE RISC CHIMIC
	10. Lucrul cu substanţe toxice
	INV gr. III
	4
	2
	3

	B. MEDIUL

DE MUNCĂ
	1. FACTORI DE RISC FIZIC
	11. Temperatura aerului ridicată 
	ITM 3-45

zile
	2
	6
	3

	
	
	12. Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile încăperii
	ITM 3-45

zile
	2
	6
	3

	
	
	13. Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate
	ITM 3-45

zile
	2
	5
	3

	
	
	14. Calamităţi naturale - seism
	DECES
	7
	1
	3

	
	2. FACTORI DE RISC CHIMIC
	15. Vapori de la locurile de muncă învecinate  
	DECES
	7
	1
	3

	C. SARCINA

DE MUNCĂ
	1. CONŢINUT NECORESPUNZǍTOR
	16. Depozitarea produselor ce urmează a fi pregătite pe căile de acces din incinta locului de muncă 
	ITM 3-45

zile
	2
	6
	3

	
	2. SUPRASOLI-CITARE FIZICǍ
	17. Efort dinamic la manipularea maselor mari
	ITM 3-45

zile
	2
	5
	3

	
	
	18.Poziţie de lucru vertical si aplecata
	ITM 3-45

zile
	2
	5
	3

	
	3. SUPRASOLI-CITARE PSIHICǍ
	19.Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt

	ITM 3-45

zile


	2
	6
	3

	
	
	20. Ritm mare de lucru
	
	2
	5
	3

	
	
	21. Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, legată de atenţia distributivă pe o zonă întinsă şi multiple echipamente de muncă 
	
	2
	5
	3

	D. EXECUTANT
	1. ACŢIUNI GREŞITE
	22. Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
	DECES
	7
	1
	3

	
	
	23. Comandă greşită a echipamentelor tehnice
	INV gr. III
	4
	2
	3

	
	
	24. Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie
	INV gr. III
	4
	2
	3

	
	
	25. Părăsirea echipamentelor tehnice în timpul funcţionării
	ITM

45-180 zile
	3
	2
	2

	
	
	27. Lucrul cu echipamente uzate
	DECES
	7
	1
	3

	
	
	28 Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat, pe direcţia de degajare a aburilor
	DECES
	7
	1
	3

	
	
	29. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare
	ITM

3-45 zile
	7
	1
	3

	
	
	30.Intervenţii la organele de maşinii în mişcare în timpul funcţionării acestora 
	INV. gr. III
	4
	2
	3

	
	
	31. Neîntreruperea procesului de muncă la apariţia semnelor de disfuncţionalitate (vibraţii, zgomot, etc.)
	INV. gr. III
	4
	2
	3

	
	
	32. Îndepărtarea reziduurilor de pe echipamentele tehnice în timpul funcţionării acestora
	ITM

45-180
	3
	2
	2

	
	
	33. Depozitarea produselor în alte locuri decât cele stabilite, blocarea zonei de lucru sau a căilor de acces
	ITM

3-45 zile
	2
	5
	3

	
	
	34. Lipsa ordinii şi curăţeniei la locul de muncă
	ITM

45 -180
	3
	3
	3

	
	
	35.Nerespectarea normelor de igienă a muncii în timpul şi la terminarea programului de muncă.
	ITM

45-180
	3
	2
	2

	
	
	36. Minimalizarea pericolului prin nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi protecţie a muncii
	INV. gr. III
	4
	2
	3

	
	
	37. Executarea unor operaţii periculoase din proprie iniţiativă, neprevăzute în sarcina de muncă
	INV. gr. III
	4
	1
	2

	
	
	38. Intervenţii necorespunzătoare în caz de incendiu în special la instalaţii electrice
	INV. gr. III
	4
	2
	3

	
	
	39. Prezentarea la lucru în condiţii psihico-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, stres, sub influenţa alcoolului, droguri, etc.)
	INV. gr. III
	4
	2
	3

	
	2. OMISIUNI
	40. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă
	DECES
	7
	1
	3

	
	
	41. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare
	DECES
	7
	1
	3


Nivelul de risc global al locului de munca este:
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Nivelul de securitate global este:

Nsg = 8-2,97= 5,03
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: Spalator auto 

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,97
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LEGENDA

F1. Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare de către echipamentele de muncă.

F2. Rostogolire de piese neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate

F3. Cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau la manipularea manuală

F4. Proiectare lichide în procesul tehnologic
F5. Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare)

F6. Fixarea necorespunzătoare sculelor în dispozitivele de prindere neadecvate
F7. Contact accidental cu suprafeţe umede
F8. Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas

F9. Sisteme de acţionare electrică defecte

F10. Lucrul cu substanţe toxice
F11. Temperatura aerului ridicată 

F12. Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile încăperii

F13. Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate

F14. Calamităţi naturale - seism

F15. Vapori de la locurile de muncă învecinate  

F16. Depozitarea produselor ce urmează a fi pregătite pe căile de acces din incinta locului de muncă 
F17. Efort dinamic la manipularea maselor mari

F18. Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt

F19. Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă

F20. Poziţie de lucru verticală
F21. Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, legată de atenţia distributivă pe o zonă întinsă şi multiple echipamente de muncă
F22. Ritm mare de lucru
F23. Operaţii repetitive de ciclu scurt
F24. Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie

F25. Părăsirea echipamentelor tehnice în timpul funcţionării

F26. Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale echipamentelor tehnice

F27. Lucrul cu echipamente uzate
F28. Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat, pe direcţia de degajare a aburilor
F29. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare

F30. Intervenţii la organele de maşinii în mişcare în timpul funcţionării acestora 

F31. Neîntreruperea procesului de muncă la apariţia semnelor de disfuncţionalitate (vibraţii, zgomot, etc.)

F32. Îndepărtarea reziduurilor de pe echipamentele tehnice în timpul funcţionării acestora

F33. Depozitarea produselor în alte locuri decât cele stabilite, blocarea zonei de lucru sau a căilor de acces
F34. Lipsa ordinii şi curăţeniei la locul de muncă

F35. Nerespectarea normelor de igienă a muncii în timpul şi la terminarea programului de muncă.

F36. Minimalizarea pericolului prin nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi protecţie a muncii

F37. Executarea unor operaţii periculoase din proprie iniţiativă, neprevăzute în sarcina de muncă

F38. Intervenţii necorespunzătoare în caz de incendiu în special la instalaţii electrice

F39. Prezentarea la lucru în condiţii psihico-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, stres, sub influenţa alcoolului, droguri, etc.)

F40. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă

F41. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII 

LOCULUI DE MUNCA Spalator auto
În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat conform metodei avizate are valoarea 2,97  situându-se sub  limita de acceptabilitate (3,5), în categoria riscurilor mici.

S-au identificat un număr de 41  factori de risc dintre care: 1 factori au nivel parţial de risc peste limita de acceptabilitate de 3,5  şi 40 factori au niveluri parţiale de risc sub limita de acceptabilitate.  Factorii pentru care trebuie luate măsuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor sunt ( nivel de risc 4 şi cei de nivel 3 cu consecinţe maxime asupra executantului):
F8. Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas

F9. Sisteme de acţionare electrică defecte

F14. Calamităţi naturale - seism

F15. Vapori de la locurile de muncă învecinate  

F19. Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă

F27. Lucrul cu echipamente uzate

F28 Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat, pe direcţia de degajare a aburilor
F40. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă

F41. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare măsurile prezentate în "Fişa de măsuri propuse". În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează:
	Tabelul de ponderi a FR pe componente în sistemul de muncă
	 

	EXECUTANT
	56,10 %

	SARCINA DE MUNCĂ
	7,32 %

	MIJLOACE DE PRODUCŢIE
	24,39 %

	MEDIUL DE MUNCĂ
	12,19 %

	Total FR Evaluaţi
	41

	Ponderea Factorilor de risc aparţinând executantului în total factori de risc
	56,10%

	Număr de Factori de risc cu consecinţe ireversibile
	13

	Ponderea factorilor de risc cu consecinţa maximă în totalul Factorilor de Risc
	31,71%

	Număr factori de risc cu consecinţa maximă previzibilă în subtotal factori de risc proprii executantului
	8

	Ponderea factorilor de risc cu consecinţa maximă în factorii de risc proprii executantului
	34,78%


Erorile executantului au, în cea mai mare parte, consecinţe ireversibile – deces. 

FACTORII DE RISC CE POT AVEA CONSECINŢELE MAXIME PREVIZIBILE  - DECES, REPREZINTĂ 31,71 % DIN TOTALUL FACTORILOR DE RISC ŞI 34,78 % DIN TOTALUL FACTORILOR DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI. 

ACEŞTI FACTORI DE RISC VOR FI ANALIZAŢI PERSEVERENT DE CĂTRE ANGAJATOR, SCOPUL MĂSURILOR PE CARE LE VA DISPUNE FIIND ACELA DE ELIMINARE A LOR

Evenimentele de muncă datorate materializării acestor riscuri au în cea mai mare parte consecinţe ireversibile asupra executantului, ceea ce impune o atenţie sporită implementării măsurilor care conduc la eliminarea sau diminuarea lor. 
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

LOCUL DE MUNCĂ: Spalator auto 

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,97
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FIŞA DE MĂSURI PROPUSE 
pentru locul de muncă Spalator auto
	Simbol factor
	FACTORII DE RISC
identificaţi şi evaluaţi la locul de muncă
	Nivel parţial de risc
	MĂSURILE PROPUSE

pentru eliminarea sau diminuarea nivelului global de risc al locului de muncă

	
	
	
	TEHNICE
	ORGANIZATORICE

	F4.
	Proiectare lichide în procesul tehnologic
	4
	· instruirea cu privire la necesitatea utilizării ochelarilor de protecţie, a mănuşilor de protecţie, cât şi a celorlalte mijloace de protecţie; 

· semnalizarea corespunzătoare a  riscurilor la locurile de muncă
	· verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de începerea lucrului.

· verificarea stării fizice a elementelor de protecţie (ecrane, apărători, paravane)

	F8.
	Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas
	3
	· nu se admite funcţionarea echipamentelor de muncă ale căror dispozitive fizice de protecţie sunt îndepărtate, stricate sau ineficiente;

· se va urmări ca echipamentele de muncă să se oprească automat atunci când un dispozitiv de protecţie este îndepărtat

· echipamentele individuale de protecţie adecvate locului de muncă, vor fi ajustate pe corp şi se vor purta încheiate la toţi nasturii, mai puţin cel de la gât care poate fi deschis
	· EIP se va achiziţiona numai cu certificat de conformitate CE şi pentru EIP speciale certificatul de încercări la zi;

· în cadrul fiecărui departament/compartiment/ sector de activitate vor fi numiţi responsabili cu verificarea inventarului dispozitivelor de protecţie ataşate fiecărui sistem şi  cu starea acestora;

· Se va organiza comunicarea eficienţa cu mentenanţa termocentralei prin CLM

	F9.
	Sisteme de acţionare electrică defecte
	3
	· montarea de plăcuţe avertizoare

· instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte defectele
	· elaborarea unui plan de verificări periodice din punct de vedere electrice

	F14.
	Calamităţi naturale - seism
	3
	
	· în zona de intervenţie după o catastrofă au acces numai persoane autorizate din departamentele tehnice ale angajatorului, personalul IGSU, medical şi SMURD

· metoda va fi stabilită de către un salvator calificat dintre cei de mai sus

	F15.
	Vapori de la locurile de muncă învecinate  
	3
	· stabilirea limitărilor fizice acolo unde este posibil

· dotarea cu EIP adecvat unor astfel de eventualităţi
	· procedurile de monitorizarea a etanşeităţilor şi uzurii în sistem să stabilească concret responsabili, termene şi verificare;

· la nivelul conducerii operative aceste informaţii să fie centralizate şi comunicate managementului executiv pentru planificaarea reparaţiilor şi înlocuirilor necesare.

	F19.
	Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
	3
	· 
	· lucrătorul trebuie să cunoască interdicţiile explicit prevăzute prin instrucţiunile proprii, foile de manevră şi ITI

· sancţionarea severă a oricărei abateri disciplinare în acest sens

	F27.
	Lucrul cu echipamente uzate
	3
	· retehnologizarea echipamentelor de lucru şi îndepărtarea celor vechi;
	· firma stabileşte un plan de intervenţii şi acţionează pentru realizarea acestuia la termenele prevăzute;

· prioritizarea lucrărilor trebuie să ţină cont cel puţin de şi fără ca lista să fie exhaustiva, vechimea echipamentelor şi riscurile de securitate pe care le inncumba funcţionarea acestora în continuare

	F28.
	Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, sub sarcină mijloacelor de ridicat, pe direcţia de degajare a aşchiilor metalice.
	3
	· se vor inventaria toate căile de circulaţie ;

· se vor lua măsuri de reparare a tuturor zonelor care prezintă denivelări, rupturi, goluri, instabilitate.
	· se va întocmi un plan;

· se va întocmi un buget;

· se vor numi responsabili;

· se va urmări realizarea lucrărilor

	F40.
	Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă
	3
	-
	· conştientizarea riscurilor rezultate din munca lucrătorilor prin exemple, audiovizual – filme şi afişe;

· verificarea permanentă a capacităţii de lucru în termeni procedurali pentru fiecare lucrător;

· testarea periodică a capacităţii de înţelegere de către lucrători a situaţiilor particulare, necuprinse în instrucţiuni şi proceduri;

·  testarea periodică a capacităţii de reacţie a lucrătorilot în cazul situaţiilor aleatorii tehno-hazard

	F41.
	Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare
	3
	-   instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor   de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc.;
-   verificarea prin control permanent şi/sau prin sondaj, din parte şefilor ierarhic superiori
	-   dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată


� EMBED Equation.3  ���
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